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Adapterverbindung O+F Bedienteil „alt-auf-neu“ 

 

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns. Um das neue O+F Bedienteil in eine Haube mit der älteren Version 
einzubauen, benötigen Sie einen einfachen Adapter. Wir erklären Ihn wie er anzubauen ist. 

1) Stromversorgung abschalten! 
2) Altes Bedienteil ausbauen und das Flachkabel möglichst na am Bedienteil abschneiden. 
3) Neues Bedienteil nehmen und das Flachkabel ca. 20cm hinter dem Bedienteil abschneiden. 
4) Nehmen Sie jetzt unseren Adapter, sowie eine Universalzange oder Hammer. Beides geht dafür! 

 

 

 

 

 

5) Führen Sie die Flachbandkabelenden in die Stecker ein. Es ist egal welches Ende in welchen Stecker 
kommt. Die Kabel müssen im zusammengesteckten Zustand lediglich übereinander liegen und die 
rot markierte Ader gegenüberliegend! 

 

 

6) Drücken Sie die Kabel in den Steckern mit der Zange fest. Ebenso können Sie die Stecker mit 
leichten Hammerschlägen zusammenpressen. Beides funktioniert. Die Stecker arretieren sobald die 
Pressung stark genug war. Sie können jede Seite einzeln oder auch beide gleichzeitig 
zusammenpressen. Ich empfehle es einzeln zu tun. 

7) Das Bedienteil funktioniert jetzt wie gewohnt und kann eingebaut werden.   

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrer Gutmann Dunsthaube. 

Ihr Team von Fricke Services! 

  


